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Gegenstand dieses Bescheides:
Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur
Befestigung von hinterliifteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und zwdlIf Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.8-483 vom 20. Juni 2018. Der
Gegenstand ist erstmals am 12. Februar 2014 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid st die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbhauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw., Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diirffen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverzlglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allyemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist das Klebesystem "Innotec Project System", bestehend aus
Reiniger, Primer, Montageband und Klebstoff, das zur Herstellung von kraftschliissigen
Klebeverbindungen zwischen Fassadenplatten und Unterkonstruktionsprofilen eingesetzt
wird.

Das Fassadensystem aus den mit dem "Innotec Project System" Klebesystem auf
Aluminium-Unterkonstruktionsprofilen angeklebten Fassadenplatten "Max Exerior", "Rieder
Fibre C mit Grauzement", "Alucobond plus" oder "Alucobond A2", "Trespa Meteon/FR" oder
"Novelis ff2" ist schwerentflammbar.

Das Fassadensystem aus den mit dem ‘“Innotec Project System" Klebesystem auf
Aluminium-Unterkonstruktionsprofilen angeklebten Fassadenplatten "Reynobond 55 FR" ist
normalentflammbar.

Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Das Klebesystem "Innotec Project System" darf zur Befestigung von bestimmten
Fassadenplatten auf Unterkonstruktionsprofilen aus Aluminium bei vorgehangten,
hinterlufteten AuRenwandbekleidungen nach DIN 18516-1" ohne zuséatzliche mechanische
Befestigung der Fassadenplatten zum Einsatz kommen.

Die fur die Verwendung des Fassadensystems zuldssige Gebaudehdhe ergibt sich aus dem
Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften

der Lander nicht geringere Héhen ergeben.
Eine eventuell vorhandene Warmedammung ist unabhéngig von der Unterkonstruktion direkt
am Bauwerk zu befestigen.

Der Standsicherheitsnachweis fir die Unterkonstruktion und deren Verankerung am
Bauwerk ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen
Bauartgenehmigung.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung

Klebesystem "Innotec Project System"

Das Klebsystem ‘Innotec Project System" muss aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2.1.1.1 bis 2.1.1.4 bestehen.

Jede Klebeverbindung muss aus mindestens einem Klebestreifen aus dem Montageband
nach Abschnitt 2.1.1.3 und mindestens einer Kleberaupe (Breite: 12 mm, Dicke: 3 mm) aus
dem Klebstoff nach Abschnitt2.1.1.4 bestehen. Die Zusammensetzung dieser Produkte
muss den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.
Reiniger

Der Reiniger fiir die Vorbereitung der zu verklebenden Flachen muss "Multisol Project" sein.
Primer (Haftvermittler)

Der Primer fur die Vorbereitung (Imprégnierung und Haftverbesserung) der zu verklebenden
Flachen muss "Imprisol Project” sein.

DIN 18516-1:2010-06 Aulenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsatze

1.10.8-483/4
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2.1.1.3 Montageband
Zur sofortigen Fixierung der Fassadenplatten bis zur Aushéartung des Klebstoffs und zur
Einstellung der Klebstoffdicke muss das "Fixation Tape 2100" verwendet werden. Es muss
ein doppelseitig klebendes Fixierband mit einer Breite von 12 mm und einer Dicke von
3,2 mm sein, das beidseitig mit einer Abdeckfolie versehen ist.

2.1.1.4 Klebstoff
Der Klebstoff "Adheseal Project" muss ein einkompenentiger Klebstoff auf MS-Polymerbasis
sein.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1.1 bis 2.1.1.4 sind werkseitig herzustellen.
2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Der Reiniger nach Abschnitt 2.1.1.1, der Primer nach Abschnitt2.1.1.2 und der Klebstoff
nach Abschnitt 2.1.1.4 mUssen im Werk in gebrauchsfertiger Form in Gebinde gefullt und
luftdicht verschlossen werden. Die Gebinde sind so zu kennzeichnen, dass eine
Verwechslung bezlglich Anwendung, Inhalt, Menge usw. ausgeschlossen ist.
Das Montageband, als Rolle gewickelt, muss als Systembestandteil vom Klebesystem
“Innotec Project System" erkennbar sein.
Der Transport und die Lagerung der Gebinde mussen vor direkter Sonneneinstrahlung und
Witterung geschiitzt erfolgen. Die Lagerungshinweise auf den Gebinden sind zu befolgen.
2.2.3 Kennzeichnung
Die Gebinde jeden Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.1.1 bis 2.1.1.4 mUssen vom Hersteller

mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander und den nachfolgenden Festlegungen gekennzeichnet werden.

Auf den Gebinden flr den Primer und den Klebstoff ist aufRerdem Folgendes anzugeben:

—  Pradukthezeichnung

— Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauart-
genehmigung

— minimale und maximale Verarbeitungstemperatur

— Hinweis auf Technisches Merkblatt fir die Anwendung und Verarbeitung

— Chargen-Nummer, Lagerungsart, Verbrauchszeitraum

— Abluftzeit vor der Verklebung (ftr den Primer)

Diese Angaben konnen auch auf einem der Lieferung beigefigten Merkblatt erfolgen, sofern

durch gleichlautende Fabrikationsbezeichnung Verwechslungen ausgeschlossen sind.

DiedKennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfiillt

sind.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

2.31 Ubereinstimmunghbestiitigung fiir das Klebesystem
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Reiniger, des Primers, des Montagebands und
des Klebstoffs nach Abschnitt2.1.1.1 bis 2.1.1.4 mit den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer [Jbereinstimmungserklérupg des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierflir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelméfigen Fremdiberwachung nach Malgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

£5106.19 1.10.8-483/4
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Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufUhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen I[nstitut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriufberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieses Bescheides entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 3 aufgeflhrten
Malinahmen einschlielen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens des Fassadensystems sind die Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung sinngeman anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiiber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzliglich die erforderlichen
Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukfe, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch halbjahrlich.

Im Rahmen der Fremdtberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzufiihren.
Stichprobenpriifungen kénnen durchgefihrt werden. Die Probenahme und Priifungen
obliegen der anerkannten Stelle.

Im Rahmen der Fremdiberwachung sind die Prifungen nach Anlage 3 durchzuftihren,

1,10.8-483/4
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Far die Durchfuhrung der Uberwachung des Brandverhaltens der schwerentflammbaren
Fassadensysteme sind die Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwer-
entflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung sinngemal anzuwenden.

Hinsichtlich der Uberwachung des Brandverhaltens des normalentflammbaren
Fassadensystems ist mindestens 1 x jahrlich die Prifung nach DIN EN ISO 11925-2 mit 30
Sekunden Beflammungszeit und 1 x in 5 Jahren die Prtfung nach DIN EN 13823 an
mindestens einem Prifkorper durchzufiithren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf

Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung und Bemessung
Standsicherheitsnachweis
Allgemeines

Das Fassadensystem nach Anlage 1 muss aus dem Klebesystem "Innotec Project System"
nach Abschnitt 1.1.1, der folgenden Aluminium-Unterkonstruktion und den Fassadenplatten

nach Anlagen 4 bis 9 bestehen.

Die Tragprofile der Unterkonstruktion (Aluminium-Unterkonstruktion) miissen aus der
Aluminium-Legierung EN AW 6060 oder EN AW 6063 nach DIN EN 755-2 bestehen und
eine Mindestdicke von 1,5 mm, eine

Zugfestigkeit Ry, 2 215 N/mm? und eine Dehngrenze Ry = 160 N/mm? haben.

Die Tragprofile missen eine ebene und glatte Oberflache aufweisen.

Die Breite der zu verklebenden Oberflaiche der Tragprofile muss gem&R Anlage 2
mindestens 40 mm (fur Profile im Plattenfeld oder Endprofile) bzw. mindestens 100 mm (fiir
Profile im Bereich von Plattenfugen, auf denen zwei Platten befestigt werden) betragen.

Die Tragprofile der Unterkonstruktion mlissen vertikal oder so angeordnet sein, dass keine
Feuchtigkeit im Bereich der Verklebung stehen bleiben kann.

Standsicherheitsnachweis flir das Fassadensystem

Die Standsicherheit der Fassadenplatten und deren Befestigung auf der Unterkonstruktion
ist flir den im Abschnitt 1 genannten Anwendungsbereich unter Beachtung der folgenden
Bestimmungen sowie bei Ausfithrung gemanR Abschnitt 3.2 im Einzelfall nachzuweisen. Die
Bemessungswerte sind den Anlagen 4 bis 9 zu entnehmen. '

Die Durchbiegung der Fassadenplatten darf 1/100 der Stltzweite der Platten im Feld und
1/100 des eventuell vorhandenen Kragarms nicht Giberschreiten.

Es durfen nur Ober die volle Lange der Fassadenplatten verlaufende Kleberaupen
ausgefithrt werden.

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk sind im
Einzelfall nach den Technischen Baubestimmungen nachzuweisen.

Die Durchbiegung der Unterkonstruktion darf 1/300 der Stltzweite der Tragprofile nicht
liberschreiten.

Brandschutz

Das Fassadensystem, bestehend aus den Fassadenplatten "Max Exterior", "Glasfaser
Tafeln Fibre C" "Novelis ff2", "Alucobond plus" oder "Alucobond A2" und "Trespa
Meteon/FR" die mit dem Klebesystem "Innotec Project System" nach Abschnitt 2.1.1 auf den
Aluminium-Tragprofilen nach Abschnitt 3.1.1.1 angeklebt sind, ist schwerentflammbar.

1.10.8-483/4
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Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt bei Anwendung auf massiven mineralischen
Untergtinden oder wenn eine eventuell vorhandene Wérmedadmmung aus nichtbrennbaren
Mineralwolleddmmplatten (Dicke mindestens 50 mm) nach DIN EN 13162 besteht und die
Tiefe des Hinterluftungsspaltes zwischen Platten und Dammung bzw. Untergrund
mindestens 20 mm betragt. Andernfalls darf das Fassadensystem dort verwendet werden,
wo die bauaufsichtliche Anforderung normalentflammbar gestellt wird.
Das Fassadensystem, bestehend aus den Fassadenplatten "REYNOBOND 55 FR", die mit
dem Klebesystem "Innotec Project System" nach Abschnitt 2.1.1 auf den Aluminium-
Tragprofilen nach Abschnitt 3.1.1.1 angeklebt sind, ist normalentflammbar.
Bei schwerentflammbaren Fassadensystemen sind die Technischen Baubestimmungen tiber
besondere Brandschutzmallnahmen bel hinterlifteten Aulenwandbekleidungen nach
DIN 18516-1 zu beachten.
Das Fassadensystem muss die Anforderungen an die Klasse B-s2, d0 (bei Prifung mit
Max Exterior Platten nach Anlage 4 bzw. fibreC-Platten nach Anlage 5§ bzw. Novelis ff2 nach
Anlage 7; Trespa Meteon/FR nach Anlage 8 und "Alucobond plus nach Anlage 9) oder
Klasse D-s1, dO (bei Priifung mit Reynobond FR Platten nach Anlage 6; mit nach Anlage 8)
nach DIN EN 1350112 erfiillen.

313 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fur den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2°,
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN 1SO 6946 fur
die AuRenwandkonstruktion durfen die Luftschicht (Hinterliftungsspalt) und die
Verbundplatten nicht berticksichtigt werden.

Bei dem Warmeschutznachweis ist flir den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN 4108-4° Tabelle2 anzusetzen. Die
Warmebriicken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen
werden, weil die Warmedammschicht durchdrungen oder in ihre Dicke verringert wird, sind

zu berlicksichtigen.
Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3°,

3.1.4 Schallschutz
Fur den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109-17.

3.2 Ausfiihrung

3.21 Allgemeines
Das Fassadensystem muss gemaf folgender Bestimmungen sowie unter Berlicksichtigung
der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3) ausgefiihrt werden.
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung einschlietlich
der Anlagen sowie die Verarbeitungsvorschrift des Herstellers missen bei den
Klebearbeiten auf jeder Baustelle vorliegen.

2 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhaiten von
Bauprodukten

3 DIN 4108-2:2013-02 Wirmeschutz und Energie-Einsparung in Gebiuden - Teil 2: Mindestanforderungen
an den Wérmeschutz

4 DIN EN ISO 6946:2008-04 Bauteile - Warmedurchlasswiderstand  und  Wérmedurchgangskoeffizient -
Berechnungsverfahren

8 DIN 4108-4:2013-02 Wirmeschuiz und Energie-Einsparung in Geb#uden - Teil 4: W4rme- und feuchte-
schutzlechnische Bemessungswerte

& DIN 4108-3:2014-11 Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Geb#uden- Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung
und Ausflihrung

i DIN 4109-1:2016-07 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

Z5106.19 1.10.8-483/4
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Anforderungen an den Antragsteller und an die ausfiihrende Firma

- Antragsteller
Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfihrung des Fassadensystems
betrauten Personen uber die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheides und alle
fur eine einwandfreie Ausfilhrung des Fassadensystems erforderlichen weiteren
Einzelheiten zu informieren.

- Ausflhrende Firma

Das Fachpersonal der ausflhrenden Firma hat sich Ober die Besonderen
Bestimmungen dieses Bescheides sowie Uber eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart
erforderlichen Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.
Die Verklebung darf nur von Firmen ausgefilhrt werden, die einen Eignungsnachweis
nach Anlage A dieses Bescheides erbracht haben.
Die ausfuhrende Firma hat gemaR Anlage B eine Ubereinstimmungserklarung tber die
Ausfuhrung des Fassadensystems dem Bauherren zu tiberreichen.
Eingangskontrolle der Bauprodukte
Die Gebinde des Reinigungsmittels, des Primers und des Klebstoffes sowie das
Montageband sind zu Oberprufen, ob sie geman dieses Bescheides gekennzeichnet sind.
Die Fassadenplatten sind zu Uberpriifen, ob sie gemaR der jeweiligen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung einschliellich allgemeinen Bauartgenehmigung bzw. Normen
gekennzeichnet sind und den Angaben in den Anlagen zu diesem Bescheid entsprechen,
Unterkonstruktion
Die Profile der Unterkonstruktion missen méglichst parallel und ebenflachig verlaufen, um
ein gleichméaliges, zwéngungsfreies Ankleben an alle Profile und Ober die gesamte
Profillange zu gewahrleisten.
Vertikalprofil-Stée der Unterkonstruktion diirfen nicht durch Fassadenplatten (iberdeckt
werden.
Verarbeitungsbedingungen
Die Verklebung darf auf der Baustelle ausgefiihrt werden; sie muss witterungs- und
staubgeschiitzt durchgefihrt werden.

Die Temperatur der zu verklebenden Bauteile (Platten und Profile der Unterkonstruktion)

muss mindestens 3 °C hoher sein als die Taupunkttemperatur der Luft. Die relative

Luftfeuchte darf nicht mehr als 75 % betragen.

Die Lufttemperatur darf wahrend des Verklebens den Wert von +5 °C nicht unterschreiten

und nicht héher als +40 °C sein.

Die Temperatur darf wahrend 5 Stunden nach der Montage nicht unter die

Minimaltemperatur von +5 °C sinken. Die Bauteiltemperatur sollte wahrend 24 - 48 Std. nach

Verklebung 40 °C nicht Gberschreiten.

Vorbereitung der Klebeflachen

Vorbereitung der Aluminiumoberflachen

Die zu verklebenden Oberflachen missen sauber, trocken und fettfrei sein. Sie sind wie folgt

vorzubereiten:

a) Anschleifen mit einem Schleifviies (z. B. Scotch Brite)

b) Reinigen mittels "Innotec Multisol Project’ unter Verwendung des Schleifvlies durch
Wischbewegung in einer Richtung

¢) Trockenreiben mit "Innotec Multi Wipe" und mindestens 10 Minuten AblUften

Vorbereitung der Klebeflachen der Fassadenplatten

Die Fassadenplatten sind gemaR den Angaben in den Anlagen 4 bis 9 far die Verklebung
vorzubereiten.

1.10.8-483/4
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3.2.7 Durchfiihrung der Verklebung

3.2.7.1 Anbringen des Montagebandes
Das Montageband "Fixation Tape 2100" ist auf der gesamten Lange der vorbereiteten,
senkrechten Unterkonstruktionsprofile parallel zu deren Kanten durch Ausrollen
anzubringen. Die Montagebandstreifen dirfen nicht zusammengedriickt werden, da sie als
Abstandshalter fir die Klebstoffraupe dienen. Die Deckfolie muss auf den
Montagebandstreifen verbleiben, bis die Klebstoffraupen vollstéandig aufgetragen sind.

3.2.7.2 Auftragen der Klebstoffraupen
Die Klebstoffraupe ist mit Hilfe der Kartusche oder Schlauchbeutel mit dreieckiger
Dusenspitze (dreieckiger Querschnitt der Klebstoffraupe: Breite = 8 mm, Héhe = 10 mm) in
mindestens 6 mm Abstand von den Montagebandstreifen und der seitlichen Kante des
Unterkonstruktionsprofils aufzutragen (siehe Anlage 2).

3.2.7.3 Montage der Fassadenplatten

Nach dem Auftragen des Klebstoffs und unmittelbar vor der Plattenmontage ist die
Schutzfolie des Montagebands zu entfernen.

Die zu verklebende Fassadenplatte ist an der vorgesehenen Stelle auf die Klebstoffraupen
anzusetzen, ohne dass die Fassadenplatte das Montageband bereits beriihrt. Flr eine gute
Positionierung der Fassadenplatten kénnen z. B. Abstandshalter, Stempel, Stiitzbdcke oder

eine Stelllatte verwenden werden,

Erst nach genauer Positionierung der Fassadenplatte ist der Kontakt zum Montageband
durch Andrlicken der Fassadenplatten herzustellen.

Die Plattenmontage muss innerhalb von 10 Minuten nach Auftragen des Klebstoffs auf die
Aluminiumprofile abgeschlossen sein.

Die Fugen zwischen den Fassadenplatten dlrfen maximal 10 mm breit sein oder sie sind in
zwangungsfreier Ausfihrung mit Fugenprofilen zu verschliefen.
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Konstruktionsbeispiele fur Mehrfeldplatten
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Aluminiumprofil (Unterkonstruktion)
Fassadenplatte

Klebstoff "Adheseal Project”
Montageband "Fixation Tape 2100"
Primer "Imprisol” (nur fur FibreC Platten”)

Gl WN

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur
Befestigung von hinterlifteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Aligemeiner Aufbau / Ubersicht des Fassadensystems

Anlage 1

Z51156.19
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1. Klebeverbindung im Bereich der vertikalen Plattenfugen

=100

2. Klebeverbindung im Plattenmittenfeld und auf Endprofilen

5 12 1,26, 9 1L>6
mARpre

s

Aluminiumprofil (Unterkonstruktion)
Fassadenplatte

Klebstoff "Adheseal Project"
Montageband "Fixation Tape 2100"
Primer "Imprisol" (nur fir FibreC Platten")

OB N =

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur
Befestigung von hinterlUfteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Details Uber die Verklebung

Anlage 2

Z5115.19

1.10.8-483/4




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Instl’;Ht D | Bt
ir
Nr. Z-10.8-483 vom 1. Februar 2019 Bsisaklk
1. Zugversuche

Zur Uberprufung des Klebestoffs und des Montagebands sind zweimal je Produktionswoche mtndestens je
5 Zugversuche bei 20 °C wie folgt durchzuftihren:

Die Probekérper bestehen aus Aluminium T-Profilen, die mit dem Klebstoff bzw. Montageband auf einer
der zugelassenen Fassadenplatten verklebt sind.

Die zu verklebenden Oberflachen sind entsprechend Abschnitt 3.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vorzubereiten.

Die Abmessungen der Klebeflache miissen den folgenden Angaben entsprechen:
a) Prifung des Klebstoffs: Klebeflache = 100 mm x 15 mm, Klebefugendicke = 3,2 mm,
b) Prifung des Montagebands: Klebeflache = 100 mm x 12 mm, Klebefugendicke = 3,2 mm

Falgende Mindestwerte der Zugfestigkeit miissen eingehalten werden:

Zugfestigkeit Klebstoff (nach Aushéartung) Montageband
Mittelwert; z 1,25 Nfmm? 2 0,25 N/mm?
Kleinstwert; 2 1,00 N/mm? = 0,20 N/mm?

Brandverhalten (siehe Abschnitt 3.1.2)

25115.19

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur

Befestigung von hinterliifteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Werkseigene Produktionskontrolle Anlage 3
1.10,8-483/4
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Mechanische Eigenschaften der Fassadenplatten "Max Exterior” geméaR allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-10.3-712
Biegezugfestigkeit; E-Modul, Rohdichte und thermischer Dehnungskoeffizient; siehe 0.g. Zulassung

Maximale Abmessungen
Lange L <3750 mm
Breite B <1300 mm
Dicke t: 8-10 mm

Vorbereitung der Klebefldchen der Fassadenplatten:

Die Klebeflachen der Fassadenplatten missen sauber, trocken und fettfrei sein.

Die Klebeflachen sind wie folgt vorzubereiten:

a) Reinigen mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern, die mit dem "Multisol Reinger" getrankt sind
b) Trockenreiben mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungsttichern und mindestens 10 Minuten Abltften

Bemessungswerte der Tragfahigkeit

Klebeverbindung (Fassadenplatte / Klebstoff / Unterkonstruktionsprofil)

- anzusetzende Breite der Klebefuge: 12 mm

- Bemessungswert des Tragwiderstandes fur Zugbelastung: 0,30 N/mm?

- Bemessungswert des Tragwiderstandes flr Schubbelastung: 0,20 N/mm?

- Max. zuldssige Schubverformung: 1 mm

Max Exterior Fassadenplatte
Bemessungswert des Tragwiderstandes fir Biegung: 27 N/mm?

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur

Befestigung von hinterliifteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Klebeverbindung mit den Fassadenplatten "Max Exterior" Anlage4
1.10.8-483/4
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Es dirfen nur Rieder fibreC Fassadenplatten mir Grauzement verwendet werden (Farbungen: Silbergrau,
Anthrazit, Terracotta-Rot, Terra", Mocca-Braun, Oliv, Sahara, Sandstein, Griin und Elfenbein)

Mechanische Eigenschaften der Glasfaserbeton-Tafeln "Rieder fibreC" gemdal allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-31.4-166
Biegezugfestigkeit, Elastizitdtsmodul, Temperaturdehnzahl, Eigenlast: siehe allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr. Z-31.4-166

Abmessungen der Glasfaserbeton-Tafeln "Rieder fibreC"
Breite x Lange: £ 1250 mm x 3600 mm

Dicke = 13 mm

Vorbereitung der Klebeflachen der Glasfaserbeton-Tafeln:

Die Klebeflachen der Glasfaserbeton-Tafeln mussen sauber, trocken und fettfrei sein. Sie sind wie folgt
vorzubereiten:

a) Anschleifen mit Schleifvlies (Kérnung 120)

) Reinigen mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern, die mit dem "Multisol Reinger" getrankt sind

) Trockenreiben mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern

}  Aufbringen des "Imprisol primers" und anschlieBend mindestens 10 Minuten Abliiften

o O T

Bemessungswerte der Tragfahigkeit

Klebeverbindung (Fassadenplatte / Klebstoff / Unterkonstruktionsprofil)
- anzusetzende Breite der Klebefuge: 12 mm
- Bemessungswert des Tragwiderstandes fur Zugbelastung: 0,30 N/mm?
- Bemessungswert des Tragwiderstandes fir Schubbelastung: 0,20 N/mm?

- Max. zulassige Schubverformung: 1 mm

Glasfaserbeton-Tafeln "Rieder fibreC" (siehe Zulassung Nr. Z-31.4-166)

Bemessungswerte des Tragwiderstandes flr Biegung:
fur 13 mm dicke Tafeln "fibreC" mit Grauzement: 7,4 N/mm?

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur

Befestigung von hinterltfteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Klebeverbindung mit den Fassadenplatten "Rieder fiboreC mit Grauzement" Anlage §
1.10.8-483/4
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Mechanische Eigenschaften der REYNOBOND 55 FR
Fassadenplatten nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-10.3-722

Biegezugfestigkeit, Widerstandmoment, zuldssige Spannung und Eigengewicht: siehe o.g. Zulassung
Elastizitatsmodul: 70.000 N/mm?

Abmessungen der zu verklebenden REYNOBOND 55 FR Fassadenplatten

- Maximale Plattenabmessungen: 3,0 mx 1,50 m
- Dicke der Fassadenplatten: 4 mm

Vorbereitung der Oberflache der REYNOBOND 55 FR Fassadenplatten:
Die Klebeflachen der REYNOBOND 55 FR Fassadenplatten miissen sauber, trocken und fettfrei sein. Sie
sind wie folgt vorzubereiten:
a) Reinigen mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern, die mit dem "Multisol Reinger" getrankt sind
b) Trockenreiben mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern und anschliefend mindestens 10 Minuten
Abliften '

Bemessungswerte der Tragféhigkeit

Klebeverbindung (Fassadenplatte / Klebstoff / Unterkonstruktionsprofil)
- anzusetzende Breite der Klebefuge: 12 mm
- Bemessungswert des Tragwiderstandes fur Zugbelastung: 0,30 N/mm?
- Bemessungswert des Tragwiderstandes fiir Schubbelastung: 0,20 N/mm?
- Max. zulassige Schubverformung: 1 mm

Reynobond 55 FR Fassadenplatte

Bemessungswert des Tragwiderstandes fiur Biegung: 111 N/mm?

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur

Befestigung von hinterltifteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Klebeverbindung mit den Fassadenplatten "Reynobond 55 FR " Aniggee
1.10.8-483/4
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Farbaluminiumtafel "Novelis ff2"
Die Farbaluminiumtafeln missen selbsttragende Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente fir die
Innen- und AuRenanwendung aus Metallblech nach EN 14782 sein und folgende Anforderungen erfiillen:

- lLegierung aus EN AW-5754 nach EN 573-3 mit dem Werkstoffzustand H42 entsprechend
EN 1396:2007

- mechanische Werte:

- Zugfestigkeit R, von 220-260 Mpa; Streckgrenze Ry von 165 -200 Mpa;
Bruchdehnung Aspz 9 %

Sie durfen wie folgt beschichtet werden:

Beschichtungssystem Vorderseite * Riickseite
Standardfarben Primer auf Epoxidharzbasis Decklack auf
PVDF-Basis
Metallic-Sonderfarben Metallic-Lack auf PVDF-Basis
Klarlack auf

Klarlack auf PVYDF-Basis

Metallic 4-Schichtsysteme Primer auf Epoxidharzbasis
Sperrschicht auf Polyurethanharzbasis
Metallic-Lack auf PVDF-Basis

Klarlack auf PVDF-Basis

Epoxidharzbasis

* Es darf nur auf der Rickseite geklebt werden.

Abmessungen der Farbaluminiumtafeln "Novelis ff2"
Breite x Lange: < 1500 mm x 4300 mm und Dicke = 2 mm

Vorbereitung der Klebefldchen der Farbaluminiumtafeln "Novelis ff2";

Die Klebeflachen der "Novelis ff2" Fassadenplatten mtssen sauber, trocken und fettfrei sein. Sie sind wie folat
vorzubereiten:
a) Reinigen mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern, die mit dem "Multisol Reinger" getrankt sind
b) Trockenreiben mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern und anschliefend mindestens 10 Minuten
Abluften

Bemessungswerte der Tragfahigkeit

e  Klebeverbindung (Farbaluminiumtafel/Klebstoff/Unterkonstruktionsprofil)
anzusetzende Breite der Klebefuge: 12 mm
Bemessungswert des Tragwiderstandes fur Zugbelastung: 0,30 N/mm?
Bemessungswert des Tragwiderstandes fiir Schubbelastung: 0,20 N/mm?
max. zulassige Schubverformung: 1 mm
¢  Farbaluminiumtafel "Novelis ff2"

— Bemessungswert des Tragwiderstandes fur die Biegezugtragfahigkeit entsprechend den
geltenden Technischen Baubestimmungen (DIN EN 1999)

|

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System"” zur

Befestigung von hinterlufteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Klebeverbindung mit den Fassadenplatten "Novelis ff2" fnlage ¥
1.10.8-483/4
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Mechanische Eigenschaften der Fassadenplatten "Trespa Meteon/FR" gemaR allgemeiner Bauartgenehmigung
Nr. 7-10.3-790
Rohdichte, Biegezugfestigkeit und E-Modul: siehe o.g. allgemeine Bauartgenehmigung

Maximale Abmessungen der Fassadenplatten
Lange: L <3050 mm
Breite: B <1530 mm
Dicke: t= 8 mm bis 10 mm

Vorbereitung der Klebefldchen der Fassadenplatten:

Die Klebefliachen der Fassadenplatten miissen sauber, trocken und fettfrei sein.

Die Klebefléchen sind wie folgt vorzubereiten:
c) Reinigen mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungsttichern, die mit dem "Multisol Reinger" getrankt sind
d) Trockenreiben mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern und mindestens 10 Minuten Abltiften

Bemessunaswerte der Tragfahigkeit

Klebeverbindung (Fassadenplatte / Klebstoff / Unterkonstruktionsprofil)

- anzusetzende Breite der Klebefuge: 12 mm

- Bemessungswert des Tragwiderstandes flr Zugbelastung: 0,30 N/mm?

- Bemessungswert des Tragwiderstandes fir Schubbelastung: 0,20 N/mm?
Max. zulassige Schubverformung: 1 mm

Fassadenplatten Trespa Meteon/FR
Bemessungswert des Tragwiderstandes fiir Biegung: 27 Nfmm?

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur

Befestigung von hinterlifteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Klebeverbindung mit den Fassadenplatten "Trespa Meteon/FR" Anlage &
1.10.8-483/4
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Mechanische Eigenschaften von "ALUCOBOND plus" und "ALUCOBOND A2" Fassadenplatten

{Aluminium-Verbundplatten) gemag allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung
Nr. Z-10.3-774

- Biegezugfestigkeit, Widerstandmoment und Eigengewicht: siehe 0.g. Bescheid

- E-Modul: 70.000 N/mm?

Ruckseite der ALUCOBOND Platten:

In Verbindung mit dem "Innotec Project System" durfen nur "ALUCOBOND plus" oder "ALUCOBOND A2"
Verbundplatten verwendet werden, deren Riickseite (die zu verklebende Seite) mit Aluminiumlegierung
EN AW-5005 und blanker Oberflache ist.

Abmessungen der "TALUCOBOND plus" und "TALUCOBOND A2" Fassadenplatten

- LangelL<43m
- BreiteB<15m
- Dicke der Fassadenplatten: 4 mm

Vorbereitung der Oberflache von "ALUCOBOND plus" und "TALUCOBOND A2" Verbundplatten:
Die Klebeflachen missen sauber, trocken und fettfrei sein. Sie sind wie folgt vorzubereiten:
a) Anschleifen mit Schleifvlies
b) Reinigen mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern, die mit dem "Multisol Reinger" getrankt sind
c) Trockenreiben mit "Innotec Multi Wipe" Reinigungstiichern und anschliefend mindestens 10 Minuten
Abltften

Bemessungswerte der Tragfahigkeit

Klebeverbindung (Fassadenplatte / Klebstoff / Unterkonstruktionsprofil)

- anzusetzende Breite der Klebefuge: 12 mm
- Bemessungswert des Tragwiderstandes fur Zugbelastung: 0,30 N/mm?
- Bemessungswert des Tragwiderstandes flr Schubbelastung: 0,20 N/mm?

- Max. zulassige Schubverformung: 1 mm

"ALUCOBOND plus" und "ALUCOBOND A2" Verbundplatten"

Bemessungswert des Tragwiderstandes flr Biegung: 79,5 N/mm?

Z5115.19

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur

Befestigung von hinterlufteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Klebeverbindung mit den Fassadenplatten mit "ALUCOBOND plus" und "ALUCOBOND A2 Hlage®
1.10.8-483/4
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Richtlinie fiir den Eignungsnachweis

1 Allgemeines
Der Eignungsnachweis umfasst die Erstpriifung des Betriebes, seines Personals und praktische

Eignungsversuche durch eine daflir bestimmte und hierfir bauaufsichtlich anerkannte Prifstelle. Der
Eignungsnachweis gilt als erbracht, wenn der Betrieb die von dieser Prilfstelle ausgefertigte Bescheinigung
Uber seine Eignung zur Verklebung von Fassadenplatten auf Aluminium-Unterkonstruktionen vorlegt.

Die Bescheinigung wird fir 5 Jahre widerruflich erteilt. Auf Antrag kann die Geltungsdauer der
Bescheinigung um jeweils 5 Jahre verldngert werden. Vor jeder Verléngerung ist der Prufstelle darzulegen,
dass die Bedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung
eingehalten worden sind und die verantwortlichen Fachkrafte im Laufe der abgelaufenen Jahre mehrere
Klebungen durchgefithrt haben. Wenn keine Klebungen durchgefiihrt werden konnten, sind die
Eignungsversuche zu wiederholen.

Der Inhaber der Bescheinigung muss der Prifstelle jeden Wechsel der verantwortlichen Fachkrafte

anzeigen.

2 Erstpriifung

2.1 Ziele der Erstpriifung
Die Erstprufung durch die Prifstelle dient der Feststellung, ob die personellen und einrichtungsgemafken

Voraussetzungen flr ordnungsgeméafe Verklebung und fiir die Eigentiberwachung vorliegen.

2.2 Uberpriifung der Qualifikation des Personals
Der Betrieb muss Uber Baustellenfachpersonal mit besonderen Kenntnissen auf dem Gebist der
Oberflachenvorbereitung und der Verarbeitung von Klebstoffen verfligen.
Der Nachweis der Qualifikation des Baustellenfachpersonals ist durch eine Bescheinigung der anerkannten
Prifstelle zu fihren (z. B. Teilnahme an einer Schulung durch die Hersteller des Klebesystems und ggf. der
Fassadenplatten mit anschliefender Priifung durch die anerkannte Priifstelle).

2.3 Uberpriifung der betrieblichen Einrichtungen
Bei der Erstbeurteilung beurteilt die Prifstelle die Vollsténdigkeit und den Erhaltungszustand der
Werkzeuge, Prifgerate etc., die zum Arbeiten nach diesem Bescheid erforderlich sind. Die Prufstelle
Uberpriift das Verfahren der EigenlUberwachung des Betriebes auf Vollstdndigkeit und Erfllllung der

Anforderungen dieses Bescheides.

3 Eignungsversuche
Unter Aufsicht der Prifstelle wird unter Baustellenbedingungen die im Folgenden genannten Versuche

vom Ausfilhrungspersonal durchgefiihrt.
Der Eignungsversuch darf als Ganzes wiederholt werden.

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur
Befestigung von hinterltifteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion
Richtlinie fir den Eignungnachweis der mit den Klebearbeiten auf der Baustelle betrauten Agllg?te-IA
Betriebe
1.10.8-483/4
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3.1 Befestigen einer Fassadenplatte
An einer senkrecht stehenden Wand werden Fassadenplatten mit den Abmessungen
B x H =600 mm x 900 mm auf einer Aluminium-Unterkonstruktion befestigt.
Die Unterkonstruktion ist auszurichten und die Fassadenplatten gegen eine L-formige Umrahmung mit den
vorgesehenen Fugen zu kleben. Die Klebearbeiten sind unter Beachtung der ausflihrungsrelevanten
Abschnitte dieses Bescheides durchzuflhren.
Das Protokoll der Eigenliberwachung und die Aufzeichnungen des ausfiihrenden Personals sind zu
kontrollieren.

3.2 Beurteilung der Klebung
Nach Erhartung des Klebstoffs wird die Befestigung der Fassadenplatten tberpriift.
Zur Bewertung der Qualitat der Klebeproben werden die Ausfihrung der Verklebung (Hohistellen, Breite
der Kleberaupe etc.), die Haftung der Verklebung auf den Oberflachen und die Tragfahigkeit der
Verklebung beurteilt.
Zur qualitativen Uberprufung der Ausfihrung der Klebearbeiten wird nach Aushartung des Klebstoffs
mindestens 1 Klebefuge je Platte auf der vollen Lange durch Schnitte parallel zur Platte aufgetrennt und
auf Hohlrdume und Fehlstellen untersucht. Zur qualitativen Beurteilung der Adhasion werden Abschéltests
mit einer Klinge durchgeftihrt. Die Hohlrdume dlrfen bei visueller Betrachtung 10 % der Flache nicht
Uberschreiten.
Zur quantitativen Beurteilung Tragfahigkeit der Verklebung sind nach Aushartung mindestens
3 Kleinproben mit jeweils einer Klebefugenlénge von L =100 mm aus den Probeplatten auszuschneiden
und im Zugversuch bei einer Priifgeschwindigkeit von ca. 5 mm/min bis zum Bruch zu belasten. Adhasive
Abldsungen durfen nicht auftreten. Es gelten die Festigkeitsanforderungen nach Anlage 3.

4  Bericht
Die Prufstelle stellt dem Betrieb die Bescheinigung tber die Eignung zur Ausfihrung von geklebten
AuBenwandbekleidungen auf Aluminium-Unterkonstruktionen nach allgemeiner bauaufsichilicher
Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung aus, sofern diese nachgewiesen wurde. Eine Kopie dieser
Bescheinigung und des entsprechenden Beurteilungsberichtes sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik

zuzusenden.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung !nsti;gt
Nr. Z-10.8-483 vom 1. Februar 2019 L t

Diese Bestatigung ist nach Fertigstellung der Klebearbeiten zur Herstellung des Fassadensystems auf der
Baustelle vom Fachhandwerker der ausfihrenden Firma auszufillen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu
Ubergeben.

Postanschrift des Gebdudes:

Strafle/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten Fassadensystems
Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung: Z-10.8-483

Verarbeitete Produkte (siehe Kennzeichnung):

e Fassadenplatten nach Anlage:
- Handelshame:
- Nenndicke
- Maximale Abmessungen:

s Klebesystem Innotec Project System
- Reiniger:
- Primer:
- Klebeband:
- Klebstoff:

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:

Firma: Strafle:

PLZ/Ort: Staat:

Wir erkléren hiermit, dass wir das oben beschriebene Fassadensystem mit Hilfe des als kompletten Bausatz
des Herstellers gelieferten Klebesystems gemall den Regelungen dieser allyemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.8-483 und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers

eingebaut haben.

Fassadensystem unter Verwendung des Klebesystems "Innotec Project System" zur
Befestigung von hinterliifteten Fassadenplatten auf einer Aluminium-Unterkonstruktion

Bestatigung der ausfiihrenden Firma flir den Bauherren Anlge B
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